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1 PREMESSA 

La MARINELLI S.R.L è autorizzata a svolgere le seguenti attività: 

A. Gestione del centro di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei 

materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, apparecchiature, macchinari e 

parti di questi; 

B. Impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

 

Il presente piano è stato redatto tenendo come riferimento il documento “Istruzioni per la 

redazione, da parte del gestore di un impianto IPPC, del Piano di Monitoraggio e Controllo”, 

documento approvato dal Comitato di Coordinamento Tecnico istituito con Decreto Giunta 

Regionale Toscana n. 151 del 23/02/2004, che contiene indicazioni e richieste dettate dalla 

normative IPPC, in particolare dal Dlgs n. 59 del 18 febbraio 2005, dalle linee guida in materia di 

sistemi di monitoraggio – allegato II del decreto 31 gennaio 2005 e del “Bref monitorig” 

comunitario.  

 

Il piano di monitoraggio e controllo è stato redatto per l’attività di Marinelli Srl con impianto nel 

Comune di Sansepolcro, in Via Tiberina Nord, n. 301 relativamente all’attività IPPC n. 5.5 

“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività 

elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito 

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”. Il piano di monitoraggio 

sarà esteso anche a tutte quelle attività (anche non IPPC), già esistenti, e svolte all’interno 

dell’insediamento.  

2 FINALITÀ DEL PIANO 

In attuazione dell’art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di 

controllo) del citato D.lgs. n.59 del 18 febbraio 2005, il Piano di Monitoraggio e Controllo che 

segue, ha la finalità principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle 

condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che verrà rilasciata per 

l’attività IPPC (e non IPPC) dell’impianto e farà, pertanto, parte integrante dell’AIA suddetta. 

3 SOGGETTI CHE EFFETTUERANNO IL MONITORAGGIO 

Le attività di Monitoraggio previste saranno svolte dal Gestore avvalendosi anche di società e/o 

laboratori terzi dotati di adeguate certificazioni al fine di garantire che l’esecuzione dei 

campionamenti e dei rilievi, nonché delle analisi sia conformi alla vigente normativa. 

4 TEMPI DEL MONITORAGGIO 

In generale Il monitoraggio verrà svolto secondo cicli annuali e i campionamenti saranno svolti in 

funzione della grandezza da misurare. 
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5 INDIVIDUAZIONE COMPONENTI AMBIENTALI  

La scelta dei parametri monitorati è funzione dei rifiuti in ingresso e dei relativi processi di 

trattamento svolti all’interno dell’insediamento. 

In generale le componenti ambientali interessate sono le seguenti: 

 

 

 

5.1 ACQUA 

5.1.1 Scarichi 

Relativamente agli scarichi che vengono recapitati nella pubblica fognatura, gestita da Nuove 

Acque Spa, sono previste delle misure finalizzate alla verifica del rispetto dei valori limite di legge 

stabiliti dalle autorizzazioni. 

La ditta installerà un impianto di trattamento in continuo che tratti tutte le AMD che ricadono sui 

piazzali cementati. L’impianto di progetto sarà composto da vasca di sedimentazione, filtro a 

coalescenza e vasca di disoleazione. 

E’ prevista l’installazione di un unico pozzetto di campionamento posto a valle del suddetto 

sistema di trattamento: 

1. Pozzetto Campionamento AMD. 

 
La frequenza del prelievo sarà semestrale e verrà eseguito da un laboratorio certificato.  
 
I risultati delle analisi sono archiviati dalla società; i risultati dei singoli parametri sono annotati su 

dei registri informatici al fine di un confronto diretto con i valori ottenuti negli anni precedenti che 

sarà parte integrante del Sistema Di Gestione Qualità E Ambiente implementato. 

I valori misurati dovranno rispettare i limiti previsti per legge per lo scarico in fognatura, previsti 

dal D.lgs. 152/2006. 

 

I principali parametri verificati sono riportati di seguito: 
PUNTO DI 

MISURA 

PARAMETRO U.m METODOLOGIA 

ANALITICA 

FREQUENZA ESECUTORE REPORTING 

Pozzetto di 
campionamento 
(a valle del 
disoleatore)  

pH  
APAT IRSA CNR 2060 
Man 29 2003 

semestrale 

Marinelli srl 
tramite 

Laboratorio di 
Analisi 

I rapporti di analisi 
sono archiviati. 
I parametri 
vengono annotati 
su registri 
(informatici) per il 
confronto con i 
valori ottenuti negli 
anni precedenti. 
La registrazione 
dovrà avvenire 
entro 10 gg 
dall’avvenuta 
operazione. 
 
 
E’ prevista ai sensi 
della normativa 
vigente la 

Conducibilità(20°C) uS/cm 
APAT IRSA CNR 2030 
Man 29 2003 

Materiali grossolani  
APAT IRSA CNR 2090 
C Man 29 03 

Solidi sedimentabili ml/l 
APAT IRSA CNR 2090 
C Man 29 03 

B.O.D./5 mg/l 
APAT IRSA CNR 5120 
B1 Man 29 03 

C.O.D mg/l 
APAT IRSA CNR 5130 
Man 29 2003 

Tensioattivi anionici mg/l 
APAT IRSA CNR 5170 
Man 29 2003 

Tensioattivi non ionici mg/l 
APAT IRSA CNR 5180 
Man 29 2003 

Tensioattivi cationici mg/l DIN 38 409 
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Azoto Ammoniacale 
(NH4+) 

mg/l 
APAT IRSA CNR 4030 
A2 Man 29 03 

trasmissione della 
relazione annuale 
con i risultati dei 
monitoraggi. Nitriti (HNO2) mg/l 

APAT IRSA CNR 4020 
Man 29 2003 

Nitrati (HNO3) mg/l 
APAT IRSA CNR 4020 
Man 29 2003 

Ferro (Fe) mg/l 
APAT IRSA CNR 3160 
B Man 29 03 

Rame (Cu) mg/l 
APAT IRSA CNR 3250 
B Man 29 03 

Zinco (Zn) mg/l 
APAT IRSA CNR 3320 
Man 29 2003 

Manganese (Mn) mg/l 
APAT IRSA CNR 3190 
B Man 29 03 

Cadmio (Cd) mg/l 
APAT IRSA CNR 3120 
B Man 29 03 

Cromo totale (Cr) mg/l 
APAT IRSA CNR 3150 
B Man 29 03 

Nichel (Ni) mg/l 
APAT IRSA CNR 3220 
B Man 29 03 

Piombo (Pb) mg/l 
APAT IRSA CNR 3230 
B Man 29 03 

Cromo VI mg/l 
APAT IRSA CNR 

3150 B 2 Man 29/03 

Idrocarburi totali mg/l 
APAT IRSA CNR 5160 
B 2 Man 29 03 

Tabella 1: inquinanti monitorati 

 

 

5.1.2 Campionamento Piezometri 

Relativamente alla proposta di campionamento presentata in fase di Verifica di Assoggettabilità a 

VIA si riepiloga ed elabora quanto segue. 

Il livello di falda oscilla tra i 324 – 322 m s.l.m. e quindi raggiunge una soggiacenza compresa tra i 

12 – 14 metri. 

Di seguito si riporta uno schema planimetrico con l’ubicazione dei pozzi esistenti (utilizzati e non 

utilizzati) e dei piezometri P1 e P2 di progetto previsti per i campionamenti di autocontrollo. 
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Pozzi esistenti Profondità L.S. rilevato Tubazione diametro 

P1 32 m 13,25 Cemento 300 mm 

P2 20 m  n.r. Cemento 300 mm 

P3 18 m n.r. Cemento 300 mm 

P4 35 m 13,50 Acciaio 250 mm 

 

  

PZ1 

Pozzi esistenti 

 

Piezometri di progetto 

 

P1 

P2 

P3 
 

P4 

PZ2 

N 

Linea di flusso 
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Nell’impianto sono presenti n°4 pozzi trivellati con profondità comprese tra i 35 – 40 m dal p.c. 

completati con tubazione in PVC o cemento.  
 

Soltanto il pozzo P1 è utilizzato per l’approvvigionamento idrico dei servizi igienici dei locali 
ufficio (pratica CSP1994_06134 – Concessione preferenziale del 04/08/2000 Uffici del Genio 
Civile della Regione Toscana) gli altri pozzi sono denunciati per uso domestico, ma attualmente 
non sono utilizzati. 
 

L’andamento del flusso delle isofreatiche è orientato verso  SUD-OVEST (cioè verso l’asse di 

drenaggio principale rappresentato dal Fiume Tevere). 

I pozzi in linea di massima possono essere utilizzati per il campionamento della matrice acqua, ma 

non conoscendo con esattezza modalità di completamento e ubicazione dei filtri e spessore della 

cementazione superficiale si propone di aggiungere n°2 piezometri posti immediatamente a 

monte e a valle dell’impianto in modo da poter rappresentare il flusso di falda prima e dopo 

l’impianto della Marinelli Srl. 

La testa di ogni piezometro e dei 4 pozzi sarà quotata in modo da poter confrontare direttamente 

le misure per l’identificazione delle direzione di flusso. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PIEZOMETRI DI PROGETTO 
Considerando il livello medio della falda locale con soggiacenza di circa 12 - 14 metri dal p.c. si 

prevede che ogni piezometro dovrà raggiungere una profondità compresa tra i 16-18 metri dal p.c. 

(da determinare meglio in corso d’opera).  

 

Data la presunta soggiacenza della falda ricavata da dati di P.S. e la possibile contaminazione da 

idrocarburi saranno installati piezometri di tipo completo.  

Le perforazioni, realizzate a distruzione, saranno attrezzate con tubazione piezometrica semplice 

di tipo microfessurata costituta da canna in PVC (con diametro di 88,9 mm e spessore 4,8 mm). Il 

tratto fenestrato dei piezometri si estenderà per circa 300 cm sopra il livello di massima 

escursione della falda (quindi sarà presente da -9,00 m dal p.c. fino a fondo foro) al fine di poter 

intercettare le fluttuazioni verso l'alto del livello piezometrico (fluttuazioni stagionali e giornaliere) 

e quindi poter campionare eventuali sostanze leggere che galleggiano sopra la falda. 

Al fine di proteggere l’acquifero, il dreno, costituito da ghiaietto siliceo lavato, sarà posto in opera 

per gravità fino alla quota di – 5,00 m dal p.c.. La restante parte dell’intercapedine tubazione-foro 

sarà riempita con bentonite in granelli e terminata con getto in miscela acqua/cemento munendo 

il piezometro di tappo e coperchio in ghisa carrabile. 

 

 

PIANO DI CAMPIONAMENTO 
Solo i piezometri P1 e P2 saranno utilizzati per il campionamento dell’acqua di prima falda.  
Il campionamento dei due piezometri (PZ1 e PZ2) sarà effettuato nella stessa giornata da 

operatore qualificato. 

I campioni verranno prelevati mediante micro-pompa sommersa previo spurgo del punto di 

campionamento effettuato emungendo un volume d’acqua pari a 3 - 5 volte quello contenuto nel 

punto di monitoraggio. Si potrà altresì procedere al campionamento anche con “bailers” ad 

immersione, previa comunque esecuzione delle spurgo preliminare. 

I campioni, data la facilità della ripetitività della misura, saranno prelevati in unica aliquota e 

conservati da subito a bassa temperatura per il successivo invio al laboratorio d’analisi. 

Le analisi che si prevede di eseguire sulle acque sotterranee sono di seguito specificate: 
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Analisi 

Idrocarburi Totali  

Fe 

Mn 

HCO3
- 

CO3
2- 

SO4
2- 

Cl- 

PCB 

IPA 

BTEX 

 

Le determinazioni di laboratorio saranno eseguite con metodiche analitiche ufficiali da laboratorio 

chimico certificato. 

 

La frequenza di campionamento sarà condotta con frequenza annuale rispetto al set 
comprensivo di pH, Conducibilità, Temperatura, Ossigeno disciolto e potenziale Redox, cationi e 
anioni principali, ferro, manganese e livello piezometrico, mentre,  sarà condotta con cadenza 
quinquennale per Idrocarburi, PCB, IPA, BTEX qualora risultassero non dosabili o 
significativamente inferiori alla CSC rispetto la primo campionamento.  
 

 

Gestione dei dati e Reporting 

Le misurazioni saranno custodite ed archiviate presso gli uffici della società e disponibili per 

eventuali controlli.  

 

I valori dei parametri verranno annotati su registri (informatici) per il confronto con i valori 

ottenuti negli anni precedenti e tali confronti saranno parte integrante del Sistema di Gestione 

Qualità e Ambiente implementato. 

La data di realizzazione dei piezometri, nonché quelle dei successivi campionamenti saranno 

comunicate al dipartimento ARPAT di Arezzo con un preavviso di 10 gg.  

 

I risultati dei monitoraggi condotti, unitamente ad una relazione sintetica di commento ai dati, 

saranno inviati ad ARPAT con cadenza annuale.  

 

Alla prima comunicazione di cui sarà allegata una relazione tecnica descrittiva degli interventi di 

realizzazione dei piezometri. 

 

Qualora in esito alle attività di verifica dovessero risultare valori non conformi alla qualità delle 

acque sotterranee (Tabella 2 allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs 152/2006) la ditta dovrà 

procedere secondo quanto previsto dall’art. 242 del medesimo decreto. 

I rapporti di prova originali saranno conservati presso la sede della Marinelli Srl e comunque copia 

sarà inviata tramite PEC al Dipartimento ARPAT di Arezzo e alla Regione Toscana Ufficio 

Autorizzazioni Ambientali. 
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5.2 ARIA 

5.2.1 Emissioni diffuse e puntuali 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle emissioni caratterizzanti lo stabilimento di Marinelli srl : 

REGIONE TOSCANA 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI 

Stabilimento: MARINELLI S.R.L. 

Via Tiberina Nord n. 301 Comune: Sansepolcro Provincia: Arezzo 

Sigla Origine Portata Sezione Velocità di 
sbocco 

Temperatura 
emissione 

Altezza 
Emissione 

Durata emissione Impianto di 
abbattimento 

Stima Inquinanti Emessi 

  Nmc/h 
(1) 

mq m/s 
(1) 

°C m h/g g/a  inquinanti mg/Nmc g/h 

E.1 
Trituratore 

cavi 
4.000 0,16 6,94 -- 11,50 4 50 

Maniche 

filtranti  

(N° 32) 

Polveri 

Rame 

10 

-- 

-- 

25 

E.2 
Forno 

fusorio 
7.500 0,18 11,57 -- 11,50 8 25 

Maniche 

filtranti  

(N° 70) 

Polveri 

PCDD+PCDF 

PCB_DL 

C.O.V. (CTOT) 

Al + Zn 

5 

0,1 ng 

0,1 ng 

20 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12,5 

E.3 Estrusore 5.500 0,14 10,91 -- 11,50 8 18 -- 
Polveri 

C.O.V. (CTOT) 

10 

20 

-- 

-- 

E.5 Gruppo 

elettrogeno 

252 kW 

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 lettera bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di 

potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore 

a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. 

E.6 Gruppo 

elettrogeno 

200 kW 

 
(1) i valori sono stati dedotti dalle caratteristiche tecniche forniteci dalla ditta costruttrice. 

 

 

AOOGRT / AD Prot. 0016442 Data 11/01/2023 ore 09:10 Classifica P.050.040.020.
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I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli indicati nell’allegato 4 

del D.M. 12/07/1990, del D.M. del 25/08/2000 e s.m.i., riportati di seguito: 

 

Emissione Origine 
Durata 

 
Inquinanti 

Emessi 

Numero 
dei 

Camp. 
Metodo 

  h/g g/a    

E.1 Trituratore cavi 4 50 
Polveri 3 UNI EN 13284-1 

Rame 3 UNI EN 14385 

E.2 Forno fusorio 8 25 

Polveri 3 UNI EN 13284-1 

C.O.V. (CTOT) 3 UNI EN 12619:2013 

Al + Zn 3 
UNI EN 14385 + UNI EN 

14385 

PCDD+PCDF 

PCB_DL 
3 

UNI EN 1948:1-2-3/2006-

4/2014 

E.3 Estrusore 8 18 
Polveri 3 UNI EN 13284-1 

C.O.V. (CTOT) 3 UNI EN 12619 :2013 

Tabella 2: inquinanti monitorati (emissioni puntuali) 

I rapporti di analisi saranno archiviati. I parametri verranno annotati su registri (informatici) per il confronto 

con i valori ottenuti negli anni precedenti. E’ prevista ai sensi della normativa vigente la trasmissione della 

relazione annuale con i risultati dei monitoraggi. 

Emissione 
Impianto di 

abbattimento 
Tipo di intervento 

Frequenza 
intervento 

E.1 
Maniche 

filtranti (32) 
Effettuare il ciclo di pulizia delle maniche filtranti Ogni fine turno 

E.2 
Maniche 

filtranti (32) 
Effettuare il ciclo di pulizia delle maniche filtranti Ogni fine turno 

E.3 -- Verifica tubazioni e ventilatore Ogni mese 

Tabella 3: sistemi di abbattimento (emissioni puntuali) 

 

Gestione dei dati e Reporting 

Le misurazioni saranno custodite ed archiviate presso gli uffici della società e disponibili per 

eventuali controlli.. 

I valori dei parametri verranno annotati su registri (informatici) per il confronto con i valori 

ottenuti negli anni precedenti e tali confronti saranno parte integrante del Sistema di Gestione 

Qualità e Ambiente implementato. 

E’ prevista ai sensi della normativa vigente la trasmissione della relazione annuale con i risultati dei 

monitoraggi. 
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5.2.2 Rumore  

E’ stato condotto in data 08 Agosto 2016 un rilievo sui recettori maggiormente sensibili e 

recentemente è stata effettuata una valutazione sul progetto di ampliamento. 

Le misurazioni sono state effettuate da tecnico competente in acustica utilizzando la seguente 

strumentazione: 

 Fonometro modulare di precisione BRUEL&KJAER mod. 2260 Investigator (Classe I) 

 Software avanzato per l’analisi sonora a 20 KHz tipo BZ7206; 

 Microfono BRUEL&KJAER n. 4189 dotato di cuffia antivento; 

 La calibrazione delle apparecchiature è stata compiuta al principio e al termine dei rilievi 

(verifica non ha evidenziato una differenza di livello sonoro maggiore di 0.5 dB); 

Lo strumento in esame è dotato di regolare taratura. 

 

La configurazione di progetto prevede l’installazione dei seguenti macchinari: 

INDICE SORGENTE LOCALIZZAZIONE 
MODALITA’ E ORARI 

DI FUNZIONAMENTO* 
LWA 

S1 
Mulino cavi elettrici 

“MG RECYCLING SRL 
– Mod. MG380VZT” 

All’interno dei locali 
 

3 h/giorno 

 

104 dB 

S2 
Macinatore plastiche 

“LEOPARD SGS 1200” 
All’interno dei locali 3 h/giorno 87,5 dB 

S3 
Caricatore “COLMAR 

CL200” (2) 
Interno ed esterno 5 h/giorno 

 

/ 

 

S4 

Gruppo elettrogeno a 

gasolio 

“PRAMAC GSW 330” 

Esterno a servizio di S1 e S2 

alternativamente 
3 h/giorno 

 

97 dB 

S5 
Caricatore 

“COLMAR 402” 
Esterno a servizio di S6 5 h/giorno / 

S6 
Pressa/cesoia “IDROMEC 

Spa T500”a gasolio 
Esterno 3 h/giorno 

 

/ 

S7 --- --- --- --- 

S8 
Carrelli elevatori a gasolio 

“HYSTER 3.5 – 3.0 – 
2.5” 

Esterno 

(durante i rilievi erano sempre 

funzionanti) 

8 h/giorno 

 

 

/ 

S9 
Autocarro in ingresso e 

uscita dall’impianto 

Esterno (entrano ed escono nell’arco 

dell’intera giornata lavorativa) 
8 h/giorno 

 

/ 

MACCHINARI DI PROGETTO 

S10 
Ventilatore centrifugo a 

servizio del forno fusorio 
Esterno 1 h/giorno 

74 

dB 
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S11 

Gruppo elettrogeno a 

gasolio a servizio dei 

macchinari presenti nel 

capannone di progetto 

Esterno 8 h/giorno 

 

 

97 

dB 

S12 
Mulino frantumatore 

marmitte catalitiche 

“VIOLI  VM MA50” 

Locale magazzino in apposito 

locale insonorizzato 

4 h/giorno  

(una volta ogni 3 

mesi circa) 

 

99 

dB 

S13 
Ventilatore centrifugo a 

servizio dell’estrusore 
Esterno 1 h/giorno 

74 

dB 

Tabella 4: Principali Sorgenti sonore 

 

Le misurazioni sono state eseguite di giorno all’esterno, con i macchinari e i mezzi attualmente 

presenti all’interno dello stabilimento, individuando due principali recettori : R1 (civile abitazione) 

ubicato a circa 29 m dall’insediamento e il recettore R2 (civile abitazione) ubicato a circa 81 m 

dall’insediamento. 

Durante le verifiche sono state mantenuti in funzione i principali mezzi e macchine utilizzate 

dall’attività secondo varie combinazioni, meglio descritte nella relazione di “Valutazione di impatto 

acustico”.  

Per i macchinari in progetto (S10, S13, S12 e S11), vista l’impossibilità di una misura diretta, è stata 

effettuata una opportuna valutazione. 

 

Sarà prevista: 

- una nuova campagna di monitoraggio, con le stesse modalità con cui si è svolta la precedente, al 

fine di verificare il rispetto delle limiti imposti dalla vigente normativa una volta installati i nuovi 

macchinari previsti nella presente proposta progettuale. 

 

La campagna di monitoraggio sarà inoltre ripetuta con cadenza quadriennale sia per il rumore in 

ambiente esterno ed ambiente abitativo sia per la verifica dei livelli di esposizione dei lavoratori. 

 

SIGLA RECETTORE PARAM. 
U.M 

 
  METOD. FREQUENZA ESECUTORE REPORTING 

R1 

Casa civile 

abitazione 

ubicata a 29 m 

Leq  dBA 

Rilievo con 

Fonometro 

certificato 

 

a) Dopo messa in 

servizio nuovi  

macchinari. 

 

b) con cadenza 

quadriennale sia per il 

rumore in ambiente 

esterno ed ambiente 

abitativo sia per la 

verifica dei livelli di 

esposizione dei 

lavoratori 

Marinelli srl 

tramite 

tecnico 

competente 

di acustica 

Le misurazioni saranno 

archiviate presso gli uffici 

della società  

R2 

Casa civile 

abitazione 

ubicata a 81 m 

Leq dBA 

Rilievo con 

Fonometro 

certificato 

Tabella 5: tabella riepilogativa monitoraggio rumore 
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Nota:  
- le misure saranno effettuate con scenari tipici di utilizzo ivi comprese la  movimentazione 

materiali e nelle normali condizioni operative (portelloni chiusi/aperti…) e per il recettore più 

critico R1 anche per singoli macchinari più rumorosi: S1-S2-S4-S11-S12; 

-  l’utilizzo del molino cavi e del molino violi avvengano a portelloni chiusi. 

 

 

 

Gestione dei dati e Reporting 

Le misurazioni saranno custodite ed archiviate presso gli uffici della società e disponibili per 

eventuali controlli. I dati ottenuti saranno utilizzati per la verifica dell’esposizione dei lavoratori e 

saranno parte integrante del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente implementato. 

E’ prevista ai sensi della normativa vigente la trasmissione della relazione annuale con i risultati dei 

monitoraggi. 

I parametri verranno annotati su registri (informatici) per il confronto con i valori ottenuti negli 

anni precedenti. E’ prevista ai sensi della normativa vigente la trasmissione della relazione annuale 

con i risultati dei monitoraggi. 
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5.3 RIFIUTI 

 

OMOLOGA RIFIUTI  

La procedura di omologa o caratterizzazione di base prevede la verifica di corrispondenza delle 

caratteristiche del rifiuto in accettazione con quelle fornite in fase di programmazione del 

conferimento tramite apposita documentazione redatta dal produttore/detentore del rifiuto. 

A tal proposito, il Gestore dell’impianto predispone una scheda descrittiva del rifiuto (“scheda di 

omologa” o “scheda di caratterizzazione di base del rifiuto”), che deve essere compilata in ogni 

sua parte dal produttore/detentore del rifiuto. Se richiesto dovrà inoltre essere affiancata da un 

certificato di analisi redatto secondo la normativa vigente e da eventuale ulteriore 

documentazione (es. scheda tecnica del materiale costituente il rifiuto, scheda di sicurezza, etc.). 

 

La scheda di omologa ha i seguenti scopi: 

 fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, 

consistenza e altre caratteristiche), tali da poter verificare l’idoneità al conferimento 

all’impianto; 

 fornire informazione del codice CER attribuito al rifiuto e della relativa denominazione 

(secondo l'elenco europeo dei rifiuti); 

 verificare che i rifiuti non siano classificabili quali “rifiuti pericolosi” ai sensi del 

D.Lgs.n.152/2006 (allegato D alla Parte Quarta); 

 permettere di individuare, per i rifiuti con codice a specchio, gli analiti ritenuti critici per la 

verifica di non pericolosità. 

 

In particolare, in fase di caratterizzazione di base ed omologa dei rifiuti valgono i seguenti principi: 

 nel caso di rifiuti codificati con "voce a specchio" dovrà essere fornita la certificazione di 

non pericolosità del rifiuto, presentando il certificato di analisi ove si attesti e si dichiari 

esplicitamente che si tratta di “rifiuto non pericoloso” o in sostituzione dettagliata 

descrizione del ciclo che lo ha generato (solo se il Gestore lo riterrà sufficiente) al fine di 

escludere ogni possibile attribuzione di pericolosità. 

 

Le analisi chimiche, saranno eseguite esclusivamente su specifiche tipologie di rifiuti in ingresso 

all’impianto che non siano direttamente ed inequivocabilmente identificabili mediante controllo 

visivo o per le quali non sia sufficientemente noto il ciclo di lavoro che le ha prodotte o se 

trattasi di nuovi produttori. Tale indicazione viene proposta dal Gestore a seguito di comprovata 

esperienza acquisita nel corso della sua pluriennale attività. 
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CER IN INGRESSO DESCRIZIONE FREQUENZA  

03.01.05  
segatura, trucioli, residui di taglio, ecc.. diversi 

da quelli di cui alla voce 03 01 04 

Ogni 12 mesi o comunque ogni 

qualvolta il processo 

produttivo, che ha generato il 

rifiuto, subisca delle variazioni 

significative o nel caso di nuovi 

fornitori 

08.01.18  
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 

vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 

12.01.17  
residui di materiale di sabbiatura, diversi da 

quelli di cui alla voce 12 01 16 

15.02.03  
assorbenti, materiali filtranti, ecc.. diversi da 

quelli di cui alla voce 15 02 02 

17.06.03 
Altri materiali isolanti contenenti sostanze 

pericolose 

19.09.04 Rifiuti misti attività costruzione e demolizione  

16.01.15  
liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 

16 01 14 

16.03.06  
Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 

160305 - PLASTICA 

16.10.02  
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 10 01 

17.05.04  
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 

17 05 03 

17.06.04  
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 

17 06 01 e 170603 

20.01.38  legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

12.01.09*  
emulsioni e soluzioni per macchinari, non 

contenenti alogeni 

12.01.20*  

Corpi d'utensile e materiale di rettifica esauriti, 

contenenti sostanze pericolose (materiale 

abrasivo) 

13.01.05*  emulsioni non clorurate 

13.03.01* olii isolanti e olii termovettori, contenenti PCB 

17.04.10*  
cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o 

di altre sostanze pericolose 

20.01.37*  legno contenente sostanze pericolose 

Tabella 6: CER ingresso per i quali è richiesta caratterizzazione analitica 

In particolare si prevede: 

- Caratterizzazione di base e omologa tramite analisi chimiche ogni 12 mesi o comunque ogni 

qualvolta il processo produttivo, che ha generato il rifiuto, subisca delle variazioni significative; 

 

Per alcuni CER SPECCHIO non sono richieste analisi in ingresso poiché gli stessi provengono da 

aziende con processi produttivi conosciuti che utilizzano di materiali e sostanze che non possono 

dare origine a rifiuti pericolosi. Tali rifiuti in ingresso possono essere facilmente identificabili 

mediante controllo visivo atto a definire la presenza o meno di contaminazione da operatore 

qualificato della Marinelli Srl. 

 

La caratterizzazione di base e la classificazione del rifiuto devono essere effettuate a cura del 

produttore, e devono essere rese disponibili prima dell’inizio dei conferimenti.  
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Le analisi dovranno essere effettuate e certificate da laboratori indipendenti che devono 

possedere una comprovata esperienza ed un efficace sistema di controllo della qualità. 

 

Al termine di questo controllo preventivo (fase di pre-accettazione), si consegue l’omologazione 

del rifiuto, ossia la dichiarazione della sua accettabilità in impianto. 

 

Nel caso in cui invece emergano incongruenze nelle caratteristiche analitiche fornite dal 

produttore/detentore o inadempienze ai requisiti gestionali presso l’impianto di destino, si 

interrompe la procedura di omologazione, respingendo il conferimento del rifiuto. 

 

Una volta accertata la conformità, il rifiuto viene accettato nell’impianto e la responsabilità in 

capo al produttore/detentore di quanto accade successivamente al rifiuto dopo il suo 

conferimento cessa con la ricezione della quarta copia del formulario di trasporto, controfirmato 

e datato in arrivo dal destinatario. 

 

5.3.1 Pre- accettazione  

5.3.1.1 Rifiuti 

E’ prevista una procedura di pre –accettazione nel caso di nuovi rifiuti e/o di nuovi produttori o 

quando si renda necessario costituita dalle seguenti fasi: 

1) Contatto telefonico e/o via mail con il detentore del rifiuto per chiarire la tipologia del 

rifiuto (mediante richiesta di documentazione fotografica) per stimarne le quantità 

(volume e peso); 

2) Ricezione di mail con documentazione fotografica, sul processo che ha generato tali rifiuti e 

verifica del volume; 

3) Invio scheda di omologa al produttore del rifiuto da compilare e sottoscrivere; 

4) Ricezione della scheda di omologa e verifica della rispondenza con la documentazione 

precedentemente fornita; 

5) Organizzazione del viaggio per il ritiro dei rifiuti: per piccoli carichi tramite automezzi di 

proprietà della Ditta Marinelli Srl, mentre per carichi rilevanti tramite trasportatore 

autorizzato esterno; 

6) Verifica della regolarità delle autorizzazioni del trasportatore (se esterno); 

7) Operatore con adeguata esperienza pregressa si reca presso il produttore del rifiuto, 

effettua un primo controllo visivo del carico per evidenziare la presenza di eventuali 

sostanze/materiale estraneo e verificare la rispondenza con la scheda di omologa 

sottoscritta da Produttore; 

8) La scheda di omologa dovrà contenere test e/o analisi svolte presso un laboratorio esterno 

certificato, se il rifiuto non è riconoscibile o nei casi dubbi. 

 

 

5.3.1.2 Automobili 

Per le auto la fase di pre - accettazione consiste in  : 

1) Contatto con il proprietario e controllo della documentazione (libretto di circolazione, 

foglio complementare o certificato di proprietà ecc..) 
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2) Verifica della corrispondenza tra telaio e targa e nominativo tra foglio complementare e 

libretto. 

 

5.3.2 Accettazione  

 

5.3.2.1 Rifiuti 

La procedura di accettazione prevede le seguenti fasi: 

1) Verifica della regolarità delle autorizzazioni del trasportatore (se esterno); 

2) Controllo visivo del carico e della corrispondenza dei codici CER dichiarati nella 

documentazione; 

3) Controllo radiometrico (per i rottami metallici e per i RAEE) svolto dal personale in 

possesso di opportuna formazione e secondo le procedure previste dall’esperto qualificato 

nominato; 

4) Pesa del carico sulla “bilancia a ponte - Pesa” ubicata nei pressi dell’ingresso; 

5) Scarico presso le relative aree di stoccaggio e controllo  visivo accurato dei rifiuti; 

6) Controllo analitico. 

 

Al fine di una corretta gestione dei flussi in ingresso e al fine di non creare sovrapposizioni tra le 

diverse tipologie di rifiuti, i conferimenti vengono preventivamente concordati dai responsabili 

dell’azienda tenendo conto della capacità di stoccaggio disponibile che viene aggiornata mano 

mano che si accettano le relative prenotazioni. Ogni conferimento viene registrato sui relativi 

registri di carico e scarico e nel data base del software dedicato che consente di verificare in 

tempo reale la coerenza con i quantitativi totali previsti nell’autorizzazione. 
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DESCRIZIONE 
  TIPO DI 

CONTROLLO 

FINALITA’ DEL 

CONTROLLO 

MODALITA’ 

CONTROLLO 
VERIFICA PARAMETRI ESECUTORE FREQUENZA  

Rifiuto in 

ingresso 

Pre - 

accettazione 

Contatto telefonico e/o 

via mail con il detentore 

del rifiuto per chiarire la 

tipologia del rifiuto e 

stimarne le quantità  

Ufficio  

Marinelli  srl 

Documentazione fotografica, stima 

quantità e controllo della 

descrizione del processo che ha 

generato il rifiuto 

Personale ufficio della Marinelli 

srl 
Ogni conferimento 

Invio scheda di omologa 

al produttore del rifiuto 

Ufficio  

Marinelli  srl 
--- 

Personale ufficio della Marinelli 

srl 
Ogni conferimento 

Ricezione della scheda di 

omologa 

Ufficio  

Marinelli  srl 

Verifica della rispondenza tra la 

scheda sottoscritta con la 

documentazione precedentemente 

fornita 

Personale ufficio della Marinelli 

srl 
Ogni conferimento 

Verifica del processo 

produttivo e corretta 

assegnazione del CER 

Ufficio  

Marinelli  srl 

Verifica scheda omologa, 

documentazione fotografica  

e CER assegnato 

Personale ufficio della Marinelli 

srl 

Al primo conferimento 

o nel caso di nuovi 

rifiuti e/ o nuovi 

produttori (clienti)  

Redazione di verbale. 

Caratterizzazione 

analitica o di tipo 

merceologico 

Ufficio  

Marinelli  srl 

controllo analisi chimiche solo per 

rifiuti con codice specchio 

identificati in tabella 6 

Personale ufficio della Marinelli 

srl 

ogni 12 mesi per i 

rifiuti con codice CER a 

specchio identificati in 

tabella 6; 

Organizzazione del 

viaggio per il ritiro dei 

rifiuti 

Ufficio  

Marinelli  srl 
--- 

Personale ufficio della Marinelli 

srl 
Ogni conferimento 

Verifica regolarità 

autorizzazioni 

Ufficio  

Marinelli  srl 

Verifica documentale (FIR e 

autorizzazioni trasporto per 

trasportatori terzi) 

Personale ufficio della Marinelli 

srl 
Ogni conferimento 

Verifica della presenza di 

sostanze estranee 

Ufficio  

Marinelli  srl 

Controllo visivo e verifica 

rispondenza CER assegnato sulla 

scheda di omologa  

Personale tecnico della Marinelli 

srl con adeguata esperienza 
Ogni conferimento 

Tabella 7: Controllo qualità e quantità dei rifiuti in ingresso – fase pre-accettazione 
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DESCRIZIONE 
  TIPO DI 

CONTROLLO 

FINALITA’ DEL 

CONTROLLO 

MODALITA’ 

CONTROLLO 
VERIFICA PARAMETRI ESECUTORE FREQUENZA  

Rifiuto in 

ingresso 
Accettazione 

Sorveglianza 

radiometrica rottami 

metallici e RAEE   

All’ingresso 

dell’impianto 

Marinelli srl 

Controllo tramite strumento 

radiometrico portatile 
Personale qualificato Marinelli srl  Ogni conferimento 

Verifica quantitativi 

rifiuti 

Presso la pesa 

da personale 

Marinelli Srl 

Controllo tramite strumento 

pesa a ponte 
Personale Marinelli srl Ogni conferimento 

Scarico del mezzo e 

collocazione dei rifiuti 

nelle varie aree di messa 

a riserva/scarico 

Presso 

l’impianto da 

personale 

Marinelli srl 

--- Personale Marinelli srl Ogni conferimento 

Verifica accurata dei CER 

di tipo visivo 

ed effettuazione di 

cernita e selezione. 

Personale 

qualificato 

Marinelli  srl 

Controllo visivo Personale Marinelli srl Ogni conferimento 

Verifica analitica 
Presso Marinelli 

srl 
Controllo analitico 

Campionamento da parte di 

personale Marinelli srl ed invio a 

laboratorio  

Ogni 24 mesi per i CER 

per i quali è richiesta 

un analisi in ingresso 

riportati in tabella 6 

Tabella 8: Controllo qualità e quantità dei rifiuti in ingresso – fase accettazione 
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5.3.2.2 Automobili 

Se dal controllo effettuato nella fase di pre – accettazione tutto corrisponde ed è evidente che non ci sono inscritti gravami di equitalia e/o RAI si 

procede con la Presa in carico del veicolo anche ritirandolo presso il cliente previa una verifica visiva della corrispondenza della targa e del telaio. 

Dopo la presa in carico si emette la relativa ricevuta fiscale (o fattura nel caso di ditte e concessionarie). 

In ingresso della macchina l’operatore giornaliero addetto allo scarico/carico appone la data di ingresso del veicolo presso il sito.  

 

CER DESCRIZIONE 
  TIPO DI 

CONTROLLO 

FINALITA’ DEL 

CONTROLLO 

MODALITA’ 

CONTROLLO 
VERIFICA PARAMETRI ESECUTORE FREQUENZA  

A
U

T
O

 

Rifiuto in 

ingresso 

Pre - 

accettazione 

Controllo della 

documentazione 

(libretto di 

circolazione, foglio 

complementare ecc..) 

- Controllo documentale 
Personale Ufficio della Marinelli 

srl  

Ad ogni nuovo 

ordine  

Verifica 

corrispondenza telaio 

targa  

- Controllo documentale 
Personale Ufficio  della Marinelli 

srl 

Accettazione  

Verifica 

corrispondenza targa  

- telaio 

presso il cliente 

e/o presso il 

centro di raccolta 

di Marinelli srl 

Controllo visivo Personale della Marinelli srl Alla presa in carico 

Tabella 9: Controllo qualità e quantità auto in ingresso 

 

5.3.2.3 Gestione dei dati e Reporting 

Le analisi effettuate, le schede di caratterizzazione, gli ordini, le convenzioni e i contratti, le autorizzazioni di trasportatori terzi saranno custodite e 

archiviate presso gli uffici del centro di raccolta e disponibili per eventuali controlli. 

I registri di carico e scarico e i formulari saranno gestiti, anche tramite software, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

Annualmente i bilanci di massa dei singoli rifiuti saranno riportati nella relazione ambientale annuale che verrà trasmessa con i tempi e i modi 

previsti nella relativa autorizzazione. 

Il bilancio di massa dei singoli rifiuti sarà valutato anche all’interno del sistema di Gestione integrato qualità e ambiente implementato. 
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6 RIFIUTI PRODOTTI  

Per i rifiuti prodotti che hanno subito operazioni di tipo R13 e R12 (cernita e selezione) che non hanno subito modifiche alla loro composizione e/o 

caratteristica chimico fisica non sono previsti controlli analitici in uscita poiché sono accompagnati dalla scheda di omologa del produttore.  

Per i rifiuti prodotti che hanno subito l’operazione di miscelazione, ma che provengono sempre da lavorazioni di rifiuti non pericolosi verificati in 

ingresso con ciclo produttivo regolare non sono previsti controlli analitici in uscita. 
 

Di seguito si riporta l’elenco dei CER che sono invece sottoposti a controllo analitico in uscita: 

TIPOLOGIA RIFIUTO IN USCITA CER ASSEGNATO 
MODALITA’ 

CONTROLLO 

CARATTERIZZAZIONE 

CHIMICA 
ESECUTORE FREQUENZA 

Rifiuti provenienti dai cicli n. 2-4-5: 

rifiuti misti provenienti da trattamento meccanico dei rifiuti 
19.12.07 

Visivo ed analitico 

Modalità 

campionamento 

Norma 

UNI10802.2013 

Redazione scheda di 

caratterizzazione del 

rifiuto 

Caratterizzazione 

chimico – fisica sul 

tal quale  

Campionamento:  

Operatore 

specializzato Marinelli 

Srl 

 

Analisi: Laboratorio 

certificato  

Visivo: ogni 

carico in uscita 

 

Analitico: ogni 

12 mesi 
Rifiuti provenienti dal ciclo n. 3: 

rifiuti di legno misti provenienti da trattamento meccanico dei rifiuti 
19.12.12 

Tabella 10: Controllo rifiuti prodotti 

 
Per i rifiuti non regolarmente generati nel corso dello stesso processo (che  potrebbero non fare parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato) 
la Marinelli Srl si prevede una caratterizzazione per singolo lotto. 
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6.1 MANUTENZIONI E TARATURA 

6.1.1 Manutenzione 

 
METODO DI 

CONTROLLO 
FREQUENZA  RESPONSABILE EVENTUALE AZIONE CORRETTIVA 

PIAZZALI 

Pulizia Visivo Giornaliera Operai piazzale Rimozione rifiuti  

Eventuali 

sversamenti 
Visivo Giornaliera Operai piazzale Rimozione con procedura di emergenza 

Controlli eventuali 

usure 
Visivo settimanale Operai piazzale 

Pianificazione di una manutenzione 

straordinaria 

Controlli eventuali 

fessure 
Visivo settimanale Operai piazzale 

Pianificazione di una manutenzione 

straordinaria 

SISTEMA RACCOLTA AMD E TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO 

Pulizia delle griglie 
      

Visivo/Operativo 
Mensile 

Operai 

piazzale/ditta 

spurgo esterna 

Pulizia con lancia in pressione e/o 

eventuale spurgo 

Ispezione pozzetti 

sistema trattamento 
Visivo/Operativo Bimestrale Operai piazzale 

In presenza di tracce di olio, viene 

scolmato con una pompa o manualmente a 

seconda e inserito in apposito contenitore 

Ispezione vasca 

prima pioggia e di 

accumulo  

Visivo/Operativo annuale 

Operai 

piazzale/ditta 

spurgo esterna 

In presenza di detriti si effettua pulizia 

tramite spurgo con successive analisi di 

quanto recuperato al fine di inviare il 

materiale a smaltimento. 

Controllo pompa di 

rilancio 
Visivo /operativo  Mensile  

Operai 

piazzale/ditta 

idraulica 

esterna 

Smontaggio e pulizia delle giranti . 

In caso di avaria si procede con la 

manutenzione e/o sostituzione pompa 

CISTERNA DI GASOLIO  

Controllo Tenuta 

bacino di 

contenimento 

Visivo Mensile Operai piazzale 

In caso di falle si provvede alla 

pianificazione di una manutenzione 

straordinaria 

STOCCAGGIO LIQUIDI 

Controllo tenuta 

fusti 
Visivo Settimanale Operai piazzale Sostituzione serbatoio 

Controllo tenuta 

bacino di 

contenimento 

Visivo Mensile Operai piazzale 

In caso di falle si provvede alla 

pianificazione di una manutenzione 

straordinaria 

PRESIDI ANTINCENDIO 

Controllo Estintori Visivo/Operativo 

Semestrale 

(controllo) 

Triennale 

(Revisione) 

Ditta esterna 

specializzata 

Controllo periodico da parte del personale 

competente con compilazione rapporto e 

registro. 

Revisione con ricarica e/o sostituzione 

dell’agente estinguente 

Controllo gruppo 

pressurizzazione 
Operativo Trimestrale 

Ditta esterna 

specializzata 

Controllo funzionamento con compilazione 

rapporto e registro 

Controllo manichette 

idranti/naspi 
Operativo annuale 

Ditta esterna 

specializzata 

Controllo eventuali danneggiamenti 

tramite srotolamento e sottoposta alla 

pressione di rete 

Tabella 11: manutenzioni 
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6.1.2 Taratura periodica 

SISTEMA DI MISURA METODO DI TARATURA 
FREQUENZA 

TARATURA 
FREQUENZA DI VERIFICA 

PESA A PONTE ELETTRONICA 
Taratura ad opera di ditta 

specializzata 
3 anni  1 anno 

SAPHYMO SCINTO (rilevatore 

portatile Geiger Muller) 

Taratura ad opera di ditta 

specializzata 
1anno 1 anno 

Tabella 12: taratura periodica 

 

 

 

6.2 PROCEDURE DI EMERGENZA 

6.2.1 Sversamento di liquidi inquinanti 

I liquidi inquinanti che potrebbero fuoriuscire in caso di emergenza sono:  

- acido batterie  

- olio motore  

- liquido refrigerante 

- liquido freni 

- benzina 

- gasolio 

- liquido lavavetri 

- filtri dell’olio 

- filtri gasolio 

- carta imbevuta 

- liquido (cfc + olio) da frigoriferi  

Lo sversamento di liquidi inquinanti può derivare da: 

- Operazioni di bonifica autoveicoli 

- Operazioni di carico/ scarico materiali vari  

- Danneggiamento contenitori per liquidi pericolosi 

Sono state implementate delle procedure operative in caso di sversamenti accidentali di 

inquinanti allo stato liquido come i carburanti, gli olii minerali, gli acidi delle batterie ecc..  

Tali procedure saranno eseguite da operatori adeguatamente formati che utilizzeranno degli 

adeguati materiali assorbenti, dislocati in punti specifici dell’insediamento. 

Le procedure di cui sopra prevedono le seguenti fasi: 

1. Rinvenimento dello sversamento; 

2. Segnalazione agli uffici; 

3. Preparazione dell’operatore indossando gli appropriati DPI; 

4. Reperimento del materiale assorbente; 

5. Assorbimento del liquido sversato con il materiale assorbente; 
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6. Contenimento del materiale utilizzato all’interno di contenitori a tenuta e deposito in 

area appropriata; 

7. Lavaggio della superficie interessata; 

8. Redazione rapporto di intervento; 

9. Conferimento del materiale assorbente utilizzato ad impianto deputato allo smaltimento. 

 

Nel caso di caduta accidentale di una batteria con sversamento di acido (visivamente fa l’effetto 

schiuma) si rigira la batteria per metterla in sicurezza, quindi si utilizza “neutrite” sopra lo 

sversamento per neutralizzare l’acido.  

 

6.2.2 Emergenza Antincendio 

Sono presenti delle procedure di gestione antincendio che fanno parte della documentazione 

relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e tali procedure sono attuate dagli addetti antincendio 

ed Evacuazione. 

Ogni anno viene effettuata una simulazione di emergenza antincendio con la relativa prova di 

evacuazione. 

 

6.2.3 Emergenza Radioattività 

Vedi procedura radiometrica. 

 

 

6.3 GESTIONE DEI DATI: VALIDAZIONE E VALUTAZIONE 

Come già evidenziato tutti i dati relativi alle misurazioni e alle analisi dei vari monitoraggi saranno 

custodite presso gli uffici del centro di raccolta rifiuti della Marinelli Srl  e saranno rese disponibili 

in caso di eventuali controlli e/o ispezioni. 

Gli stessi dati saranno valutati e validati all’interno del processo del Sistema di Gestione Integrato 

di qualità e Ambiente (ISO 14001 e ISO 9001), implementato dalla società, e certificato da ente 

accreditato. 

Le analisi effettuate sui rifiuti, le schede di caratterizzazione, gli ordini, le convenzioni e i contratti, 

le autorizzazioni di trasportatori terzi saranno custodite e archiviate presso gli uffici del centro di 

raccolta secondo quanto previsto dalla vigente normative e disponibili in caso di eventuali 

controlli. 

Tutti i dati raccolti di cui sopra faranno parte delle relazione annuale ambientale che sarà 

trasmessa agli enti competenti secondo le modalità e le tempistiche imposte dalla vigente 

normativa e dall’autorizzazione integrata ambientale. 

 

A
O

O
G

R
T

 / 
A

D
 P

ro
t.

 0
01

64
42

 D
at

a 
11

/0
1/

20
23

 o
re

 0
9:

10
 C

la
ss

if
ic

a 
P

.0
50

.0
40

.0
20

.


