
Allegato 7

REGIONE TOSCANA Giunta
Regionale 

Direzione Ambiente ed
Energia

Autorizzazione Integrata Ambientale 

di 

Via Tiberina Nord, 301 – Localita I Laudi – Sansepolcro (AR)

Planimetria gestione AMD



POZZETTO COLATICCI
 200 l circa

Area di lavoro
con rischio di
sversamenti

liquidi pericolosi

Griglia raccolta AMD

Pozzetto grigliato raccolta AMD 45 x 45 o 55 x 55

Pendenza piazzale raccolta AMD

Pozzetto di raccordo 45 x 45 AMD

Pozzetto di raccordo f = 60 cm acque di copertura

COMUNE DI SANSEPOLCRO

Via Tiberina Nord n. 301

     Progetto

Schema circuiti idraulici

Committente: MARINELLI S.R.L.

STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA

SCALA 1:100

TAVOLA

2

DATA

dic. 2022

Rev. 01

Linea di collegamento AMD di piazzale

Linea di collegamento acque di copertura

Linea di collegamento scarichi reflui civili

LEGENDA

Vasche sifonate area presso cesoia

Vasca trattamento in continuo per Q = 250 l/s

Vasca di laminazione (n.2 vasche da 40 mc e n. 2

vasche da 30 mc) per una capacità totale di 140 mc 

POZZETTO COLATICCI
 200 l circa

POZZETTO COLATICCI
 200 l circa

Pozzetto raccolta colaticci (200 l circa)

Pozzi utilizzati dalla ditta 

Scarico troppo pieno su fosso campestre delle AMDNC

Area copertura »  790 mq 

Area copertura »  1.420 mq 

Area copertura A1 + A2 »  850 mq 

Area

copert
ura

»  75 mq 
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